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ADESAN
RASANTE

Stérka na bazi vzdusnych a hydraulickych
pojiv  na omitky sanacéni fady ADESAN.
Jemna zrnitost.

Technické charakteristiky

Prody3na stérka na vyhlazeni sanacnich omitek, sloZzena ze vzdu3nych a hydraulickych pojiv, mramorového pisku, kfemene
a specifickych aditiv. Je charakteristicka vynikajici zpracovatelnosti, ktera usnadriuje nandSeni na hrubé omitky ADESAN
Cerstvé i vyzralé, pficemz zachovava jejich prodysnost. Vysledny vzhled je jemné zrnity. Pouziva se do tioustky 3 mm.

Oblasti pouZiti

o Dokoncovani tradiénich nebo pfedmichanych omitek ADESAN technikou ,Cerstvé na Cerstvé®.
e  Dokoncovani tradiénich nebo pfedmichanych omitek ADESAN po vyzrani.
e Lze pfetirat a obkladat tenkymi a prodySnymi materialy.

Dulezita upozornéni

Nepfidavejte do ADESAN RASANTE dal$i hmoty (cement, vapno, atd.)
Nepfidavejte dalSi vodu do hmoty, ktera jiz zaCala vyzravat.
Nepouzivejte pfi teplotach nizSich nez +5°C a vy3Sich nez +35°C.
Nenané3ejte na sadrové omitky.

Nenanasejte na drolivé nebo odlupujici se podklady.
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Pfiprava hmoty

Michejte michackou s nizkym stupném otacek 6,5 — 7 | vody sobsahem pytle 25 kg ADESAN RASANTE, dokud
nedostanete homogenni hmotu bez hrudek.

Po rozmichani s pfedepsanym pomérem vody, doporuCujeme hmotu nechat odpoCivat 3 minuty a poté ji znovu kratce
promichat.
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Pfiprava podkladu

Podklad musi byt celistvy a soudrzny. Plochy pfekradujici nerovnosti nad 3 mm se musi preventivné vyrovnat.

Nanaseni hmoty

ADESAN RASANTE se nanasi hladkou kovovou Spachtli, aby bylo zaru€eno kompletni pokryti povrchu. Pokud je potfeba
nanést druhou vrstvu, nanasejte ji nejdrive po 30 minutach. Vyhlazovat Ize po 15 minutach. Teplota pfi zpracovani méa vliv na
dobu zpracovatelnosti vyrobku. Je delsi, pokud teplota je nizsi.

Cisténi
Néafadi je mozné umyt vodou, dokud je materiél Cerstvy.

Shrnuti

Dokoncovani sanacnich omitek ADESAN je mozné prodySnou stérkou typu ADESAN RASANTE vyrobce ADESITAL S.p.A.

Postup nanaseni

1) Odstrarite starou omitku do vy$e 1 m nad linii 2) Peclivé omyjte tlakovou vodou 3) V piipadé vyskytu silného vykvétu naneste
vihkosti, obnazte zdivo az na cihlu celistvou vrstvu ADESAN RINZAFFO
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4) Strhnéte sanacni omitku ADESAN na tloustku 5) Provedte vyhlazeni 6) Naneste vrchni stérku ADESAN RASANTE
alespori 2 cm (jlemné zrnitosti)
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Technické udaje (pfi +23°C a 50% rel. vihkosti)

Vzhled pradek
Barva bila
Objem. hmotnost prasku 1,1 g/cm3
Zrnitost jemna
Skladovani 12 mésicl
(v orig. baleni na suchém misté)
Bezpecnost drazdivé
Zkontrolujte informace uvedené na
obalu a na bezpe¢nostnim listu.
Celni kéd 38245090/0

Udaje ke zpracovani

Pomér michani

6,5 - 7 | vody na 25 kg vyrobku

Objem.hmotnost hmoty 1,6 g/cm?
Zpracovatelnost 2 hod.
Teplota pfi aplikaci od +5°C do +35°C
Max.tloustka vrstvy 3mm

Doba ¢ekani pred nanasenim druhé vrstvy 30 min
Doba ¢ekani pfed vyhlazenim 15 min
Doba ¢ekani pfed natiranim 3 -4 tydny
Konecné vlastnosti

Pevnost v tlaku po 28 dnech > 5,0 N/mm?
Odolnost v ohybu po 28 dnech > 3,0 N/mm?
Pfilnavost na vyzralé povrchy po 28 dnech > 0,5 N/mm2
Faktor odolnosti v(éi pafe <12

Spotieba

1,5 kg/m2 na 1 mm tloustky

Baleni

ADESAN RASANTE

pytel 25 kg

Upozornéni: Uvedené informace, i kdyz odpovidaji nasSim nejlepSim zkuSenostem, doporuéujeme povazovat pouze za
navodné a je nutné je ovéfit dostateCnymi praktickymi zkoudkami; Cili nez zaénete vyrobek pouZivat, musite si byt jisti
Ucelem, za kterym ho chcete pouzivat a prebirate veSkerou zodpovédnost, ktera vyplyva z jeho pouzivani. PRO

PROFESIONALNI POUZITI.

Kanceléf a sklad:
Za zastavkou 373
11101 Praha 10

+420 604 911 411

prodej@adiservizio-cz.cz
s e r V I Z I o www.adiservizio-cz.cz
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